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IL BENESSERE E DI CASA

Micronizzazione Materiali anallergici
testata TUV e biocompatibili

Rapida ed efficace,
realizzata secondo
gli ultimi indirizzi
medico-scientifici

RAPIDFLAEMG c1sc

AmMmpolla con due modalita di erogazione



Rapidita di trattamento

“| pazienti desiderano effettuare il trattamento in tempi brevi”: RFB6 basic? e una tra le ampolle
pit rapide attualmente in commercio.

Efficacia terapeutica

Grazie alle geometrie interne dellampolla si e ottenuta una granulometria indicata e attiva per
la cura di tutto il tratto respiratorio.

Sistema antirovesciamento

L'ampolla RF6 basic? ¢ indicata anche per I'uso pediatrico, poiché il sistema antirovesciamento
di cui e dotata impedisce la fuoriuscita del farmaco anche in caso di totale capovolgimento
accidentale dellampolla.

Farmaco

(Efficacia testata fino a 5 ml, dose media delle applicazioni terapeutiche pit comuni)

Materiali atossici biocompatibili

L'ampolla RFB6 basic? e i relativi accessori sono realizzati con speciali materiali approvati da
Flaem Nuova dopo severi test di usura, atossicita e biocompatibilita, in conformita alla norma
EN 30993-1 ed alla direttiva 93 /42 /CEE

Lavaggio, disinfezione e sterilizzazione

L'ampolla RFB basic? e i suoi accessori possono essere:

LAVATI DISINFETTATI STERILIZZATI
* |In acqua calda ¢ Mediante bollitura (tranne il tubo e le mascherine) e Mediante sterilizzante
& COn sapone Neutro e Vediante immersione in acqua e aceto (tranne il tubo) chimico a freddo

* In lavastoviglie ¢ Mediante disinfettanti chimici comunemente in commercio ¢ |n autoclave (121°C Max)
(tranne il tubo e le ma-
scherine)

E consigliato

 L'uso personale dellampolla
* Riservare un esemplare per ogni individuo della famiglia

 Nellutilizzo intensivo & consigliato sostituire 'ampolla ogni 6 mesi per garantire sempre un
adeguato livello igienico e la massima efficacia terapeutica



Le due modalita di erogazione

NMODALITA
STANDARD

Inspirazione con tappo per
un erogazione ottimale ed
una minima dispersione
del farmaco.

NMODALITA
“HIGH SPEED”

Inspirazione senza tappo
per una piu rapida appli-
cazione.

Nella fase di espirazione,

sia in modalita standard \
che “High speed”, [aria \
espirata si oppone al flusso ;
in uscita dallampolla riducendo
la dispersione del nebulizzato ed

arricchendo la miscela di aerosol per
la successiva fase inspiratoria.

Miscela di aerosol
arricchita

Utilizzo con mascherina: per semplificare la rappresentazione grafica si &€ adottata solo la configura-
zione ampolla con boccaglio; ma nulla cambia utilizzando la configurazione ampolla con mascherina.

bt’féﬂ‘ﬁff"“ Caratteristiche tecniche di nebulizzazione

CLASS| APPARECCHI FLAEM

Nebulizzatore RF6 basic?
Capacita minima farmaco ml 2 2

Capacita massima farmaco ml 8 8

Flusso all'ugello I/min 5,10 6,2
Pressione d'esercizio bar 0,65 0,9
Erogazione Max - Con tappo  MODALITA STANDARD ml/min (approx) 0,25 0,32
Erogazione Max - Senza tappo  MODALITA “HIGH SPEED” ml/min (approx) 0,32 0,42

Caratterizzazione in vitro eseguita presso Inamed Research GmbH & Co. KG per conto di TUV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in conformita al nuovo
Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia, Norma EN 13544-1.

MMAD - Con tappo MODALITA STANDARD pm 3,8 3,6
MMAD - Senza tappo  MODALITA “HIGH SPEED” pm 4 3,6
Frazione respirabile < 5 pm - Con tappo  MODALITA STANDARD % 62 66
Frazione respirabile < 5 pm - Senza tappo  MODALITA “HIGH SPEED” % 63 67

Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. Le prestazioni indicate sono riferite ad apparecchi di produzione FLAEM, la quale non si assume nessuna responsabilita
per prestazioni inadeguate del RFB basic® collegato ad apparecchi di altre marche. Non & solo 'ampolla a garantire l'efficienza dell'aerosolterapia ma & anche la
combinazione con il compressore.



Cenni accademici sull’Aerosol terapia

La terapia aerosolica € una metodologia che occupa sempre

pit un ruolo di enorme importanza nella somministrazione di

farmaci direttamente nelle vie respiratorie per trattare numerose > 5 um per la deposizione
patologie del naso, della gola, dei bronchi e dei polmaoni. nelle vie aeree superiori
L'aerosol & una sospensione di particelle solide e/o gocce

di liquido che attraverso la bocca ed il naso, penetrano nelle

vie respiratorie dove vengono a contatto con laringe, faringe, g:rzl: dﬁegg‘sizione
trachea per arrivare poi fino ai polmoni dove vengono a contatto laringotracheale

con la mucosa bronchiale e gli alveoli, rispettando precise leggi di
cinetica come l'inerzia, la gravita e la diffusione. La sedimentazione
di tali particelle € legata alle loro dimensioni.

Si ritiene che le particelle di aerosol abbiano un diametro:

¢ > 5 pm per la deposizione nelle vie aeree superiori

e tra 2 e 6 pm per la deposizione laringotracheale

e tra 0.5 e 3 pm per la deposizione alveolare

(Valori conformi alla standard Europeo per apparecchi da
aerosolterapia Norma EN 13544-1).

Per questi mativi, come si puo leggere dalla tabella “Caratteristiche
Tecniche di Nebulizzazione”, si puo enunciare che 'ampolla RF6
basic? grazie alla sua ampia frazione respirabile & adatta per
tutto il tratto respiratorio. tra 0,5 e 3 um

./ per la deposizione

alveolare
Studi e ricerche

La costante collaborazione con laboratori altamente specializzati ed importanti centri universitari nazionali ed
internazionali, ci consente di realizzare apparecchi e sistemi di nebulizzazione scientificamente e clinicamente
testati, a garanzia per 'utente finale dell'assoluta sicurezza costruttiva dell'apparato in uso. | risultati di questi test
e studi scientifici sono custoditi presso i nostri archivi e sono a disposizione per eventuali consultazioni da parte di
categorie professionali specializzate, dopo opportuna nostra autorizzazione.

FLAEM NUQVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior natice.

Accessori disponibili C€0051

DISPOSITIVO
ECONOMIZZATORE
ANTIDISPERSIONE MASCHERINA MASCHERINA
RF6 basic® BOCCAGLIO FARMACO ADULTO PEDIATRICA

Cod. ACO3B839P Cod. ACO79 Cod. ACO8S

Lampolla RF6 basic? & utilizzabile anche con |l
DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE ANTIDISPERSIONE

FLAEM NUQVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preawiso. -

09386AC0 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2007

NASALE NASALE FARBMACO che serve ad attivare e disattivare I'ero-
ADULTO BAMBINO gazione del farmaco nebulizzato, evitandone cosi lo
Cod. ACO54 Cod. ACOS6 spreco e la dispersione nellambiente circostante. inspirazione  espirazione

MATERIALE DIVULGATIVO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE.

Fabbricante: Azienda con sistema
S A eRA R lNuA & - A NUMERO VERDE di qualita certificato
FLAEM NUOVA S.p.A. 800 - 236622

Via Colli Storici, 221-223-225

SERVIZIO CLIENTI FLAEM NUOVA
25010 S. Martino della Battaglia

Brescia (ITALY) H MED

Tel. 030 9910168 - Fax 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it

www.flaemnuova.it ceenrcato. I oo
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